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OTIMIZA o espaço.

VANTAGENS 
Ideal para fechar e setorizar grandes aberturas 
   dimensões, tanto em uso intensivo como na posição 
   sempre aberto. 

ESPECIFICAÇÕES 
Conformação de chapas de aço pré-pintadas brancas (0,6/0,8 
mm)  
   painéis de língua e ranhura de 1150 mm de largura. 
145kg/m3 enchimento de lã de rocha de alta densidade 
   fechada nas bordas por um perfil especial em forma de U 
de  
   3 mm de espessura. 
Condução por meio de um skid escondido dentro do perfil. 
Contrapeso com botão de desconexão ligado à seringa  
   eletroíman por meio de cabos de aço. 
Inclui motor, painel de controle eletrônico, botões de 
   abertura, fecho e fotocélula (semiautomática ou 
automática). 
Alça embutida com alça. 
Guia superior em aço galvanizado de alta qualidade e 
   durabilidade, feita em três tamanhos diferentes 
   dependendo do peso e medidas da porta. 
Rolo montado em rolamentos de esferas. 

CERTIFICADOS 
Resistência ao fogo (60/90 min.) de acordo com a norma EN 
1634-1:2000. 
Certificação ISO 9001:2008. 

FUNCIONAMENTO 
Operação manual, semiautomática e automática.  
Quando o sinal de alarme emite um impulso ou quando 
   O fusível térmico atinge a temperatura de 68ºC A  
   eletroíman libera a porta e é arrastado através da porta. 
   contrapeso à sua posição totalmente fechada.  
Com a ação do fogo, a articulação intumescente se expande 
   instalado no labirinto de fumo que envolve todo o  
   perímetro da porta, estando completamente vedada. 

ACESSÓRIOS de série 
Suporte de guia para ancoragem de paredes ou lajes. 
Eletroíman ou fusível térmico. 
Painel pré-lacado. 
Perímetro galvanizado u. 
Gaveta de contrapeso e gaveta de cobertura galvanizada. 

ACESSÓRIOS OPCIONAIS 
Regulador de velocidade para uma velocidade de fecho 
constante. 
Amortecedor de impacto que amortece e ajusta o fecho. 
Eletroíman (retentor elétrico 24 VDC UNE CE 1155). 
Fusível térmico (retentor térmico até 68ºc). 
Porta pedonal inscrita na folha deslizante. 
Motor automático ou semiautomático. 
Contrapeso oposto ao poste de encerramento. 
Acabamento em aço inoxidável.  
Capa do guia. 
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